
Sondy hydrostatyczne serii PML - S131

Przetworniki ciśnienia serii PMP - S122 

Presostaty elektroniczne serii PMP-SW400 

Wyłączniki pływakowe serii A95 

Presostaty mechaniczne serii B12xx

Elektrozawory z serwosterowaniem serii S1030/S1000 

Służą do ciągłego pomiaru poziomu - pomiar  hydrostatyczny słupa cieczy - w zbiornikach, 
studniach, komorach pomiarowych, pompowniach ścieków i studniach wody. Stal nierdzewna, 
w całości spawana, hermetycznie uszczelniona.

Śłużą do pomiaru ciśnienia w układach pompowych, współpraca z przetwornicą częstotliwości, 
wysoka odporność na media, bez wewnętrznych uszczelnień, gładka obudowa bez spoin.

Stal: nierdzewna 316L
Zakres: 3 do 2000 Bar

Sygnał: 4...20 mA / 0...10 VDC
Przyłącza: różne
Temp. Medium: do 125C
Posiadają m.in. atest: PZH, ATEX.

Śłużą do regulacji i sygnalizacji ciśnienia w układach pompowych.

Zakres: od -1 do 2000 Bar
Wyświetlacz: LCD
Sterowanie: mikroprocesorowe

Sygnał ciągłego pomiaru ciśnienia:
4..20 mA lub 0…10 VDC
2 przekaźniki: do sygnalizacji z funkcją histerezy
Obudowa: IP65

Służą do sygnalizacji poziomu w zbiornikach, studniach, komorach pomiarowych, 
pompowniach ścieków. 

Wykonanie: z neoprenu
Kabel: od 3m do 25m
Wodoszczelność: IP68

Śłużą do regulacji i sygnalizacji ciśnienia w układach pompowych.

Zakres: od -0,2 do 28 Bar
Reset: manualny lub automatyczny
Posiadają m.in. certyfikat: PZH, PED

Służą do sterowania przepływem wody (uszczelnienie EPDM z atestem  PZH), powietrza 
(uszczelnienie NBR, FKM) - napełnianie zbiorników, aeracja, spust, załączenie sprężonego powietrza.

Wykonanie: z mosiądzu lub stali nierdzewnej
Zakres: do 16 Bar, od 3/8” do 2”
Zasilanie: cewki w zakresach: 12…230 VAC lub 12…110 VDC

Temperatura otoczenia: do 45°C
Styk: 230 VAC, styk 10(4)A

Zakres pomiarowy: 1-30 m H2O
Temperatura pracy: -40…+85°C
Materiał membrany: stal 17-4PH, stal 316L

Dokładność: ≤ 0.5 % (25°C) 
lub ≤ 1.50 % (- 5°C... 85°C) 
 – dla zakresu pomiarowego

PUMPEN UND INDUSTRIELLE GENERATOREN

	◼ Industrie-, Dosier- und Spezialpumpen

	◼ Regulierungs- und Überlaufventile

	◼ Filter

	◼ Brenner-, Wasser- und Industriedüsen

	◼ Generatoren und Druckspeicher

	◼ Hochdruckpumpen

FÜLLSTANDSMESSUNG

DURCHFLUSSMESSUNG

	◼ Vibrations-, kapazitive, Mikrowellen- 

und Leitfähigkeitsindikatoren

	◼ Radar-Sonden

	◼ Ultraschall-Sonden

	◼ Hydrostatische Sonden

	◼ Radiometrische Messung

	◼ Elektromagnetische Durchflussmesser

	◼ Coriolis-Massendurchflussmesser

	◼ Ultraschall-Durchflussmesser

	◼ Rotameter-Durchflussmesser

	◼ Druckdifferenz-Durchflussmesser

	◼ Vortex-Durchflussmesser

ANTRIEBSTECHNIK

INDUSTRIELLE KÄLTETECHNIK

	◼ Niederspannungs-Frequenzumwandler

	◼ Mittelspannungs-Frequenzumwandler

	◼ Dezentrale Frequenzumwandler

	◼ Modulare Systeme

	◼ Aktive und passive Filter zur 

Begrenzung von THDi

	◼ Bewegungssteuerungen, Servomotoren 

und Getriebemotoren, Softstarter

	◼ Expansions-, Rückschlag-, Absperr-, 

Sicherheits-, Sperr-, Regel- 

und elektromagnetische Ventile

	◼ Filter

	◼ Schauglas

	◼ Druckschalter und Thermostate

	◼ Kompressoren und Verflüssigungssätze

	◼ Programmierbare Steuerungen

	◼ Komponenten und Reparatursätze

	◼ Druckumwandler

	◼ Temperatursensoren

	◼ Positionssensoren

	◼ Druckschalter, Thermostate, Schalter

	◼ Elektromagnetische Ventile

	◼ Thermostatische Ventile

	◼ Pneumatisch gesteuerte Ventile

KOMPONENTEN DER 
INDUSTRIELLEN AUTOMATISIERUNG

	◼ Analytische Sensoren und Messsys-

teme zur Messung von z. B.: pH, 

Redox, Leitfähigkeit, Trübung, Sauers-

toff, Sediment, Desinfektionsmittel

	◼ Steuerungs- und Betätigungsmodule

	◼ Analytische Baugruppen

	◼ Analytische Messwandler

	◼ Analytisches Zubehör
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Przepływomierze elektromagnetyczne serii SITRANS FM 

Siłowniki pneumatyczne 90° (także 120°) serii REA  

Przetwornice częstotliwości 

Czujniki przepływu FF82 

Siłowniki elektryczne 90° serii TREA

Służą do precyzyjnego pomiaru objętości cieczy przewodzących elektrycznie - od wody, ścieków 
i irygacji do higienicznych procesów, aż po górnicze zawiesiny z cząsteczkami magnetycznymi.

Sygnał Wyjściowy: 4 - 20 mA/ impuls
Opcja komunikacji cyfrowej: Modbus RTU, 
TCP/IP, Ethernet IP, Profinet, Profibus

Zasilanie: 230 VAC lub 24 VDC
Obudowa rozłączna lub kompaktowa
Okładzina: EPDM, NBR

Jednostronnego lub dwustronnego działania przeznaczone są do sterowania otwarciem 
zaworów kulowych, przepustnic, klap.
Zapewniają sterowanie: on/off 
lub proporcjonalne
Moment: do 5162 Nm
Ciśnienie: do 6 Bar

Korpus: wykonany z tłoczonego
anodyzowanego aluminium(powłoki PTFE,
Nikiel, Epoxy)
Wałek: ze stali niklowanej
Wyłączniki krańcowe     

Wiodących producentów, które zapewniają precyzyjną regulację prędkości obrotowej silników 
elektrycznych np. pomp głębinowych, I i II stopnia, ściekowych, dmuchaw oraz  sprężarek, 
poprawę efektywności energetycznej oraz pełną kontrolę nad pracą maszyn 
i instalacji. Nasze rozwiązania pozwalają optymalizować zużycie energii, zwiększyć żywotność 
napędów i ograniczyć koszty eksploatacyjne w każdej aplikacji przemysłowej. Różne zakresy 
mocy, napięcia zasilania, stopnie ochrony obudów oraz opcje komunikacji cyfrowej.

Służą do sygnalizacji obecności lub braku przepływu cieczy.

Czujnik posiada styk jednobiegunowy przełączany typu: SPDT 380 VAC/10A 
Płetwa ze stali: AISI 301 od G1” do G8”
Przyłącze: G1

Przeznaczone są do płynnego sterowania otwarciem zaworów kulowych oraz przepustnic. 
Zapewniają sterowanie on/off lub proporcjonalne.

Moment: 60 Nm lub 80 Nm
Stopień ochrony: IP67, IP68
Certyfikat: ATEX (Ex II 2G Ex IIC T4 Gb)
Ręczna przekładnia on/off

Czasy działania: 14-16 sekund
Wyłączniki krańcowe: 2x NC/NO SPDT
Max 250 VAC (5A)
Napięcia zasilania: 230 V 50Hz lub 24 VDC
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